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ATF Trancemax Dual

Dual Clutch Transmission (DCT)
Doill Multi-Vehicle Cift Kavramali Otomaik $Sanziman Yagi

Transfer kutusu ve Hidrolik direksiyon

Tam Sentetik

Kullanimi

Doill Trancemax Dual, tam sentetik SAE 75W viskozite dederinde, cift kavramali (dual clutch) sanziman sivisidir. Bu Grln
buyUk arac ve ekipman Ureticilerinin, Audi, Ford, Peugeot, Renault, BMW, Porche, Volvo, Mitsubishi ve Chrysler, (Avrupa
yapimi modelleri) performans degerlerini karsilar. Ayrica Volswagen, Seat ve Skoda'nin 6 vitesli ¢ift kavramali (dual clutch)
DSG icin de kullanimi uygundur.

Bunun yaninda, FE 75W sanziman yaginin performans seviyesini karsilamakta olup, FE 75W sanziman yaginin kullanildigi
her yerde rahatlikla Doill Trancemax Dual'i kullanabilirsiniz.

Performansi
Doill ATF Trancemax Dual synthetic blend otomatik sanziman gecislerinde énerdigi avantajlari:

* Daha iyi donanim dayanikliligi icin olaganUstu bakir korozyon korumasi saglar

e Uzun d&murlt yad kullanimi saglar ve yuksek calisma sikcakliklarinda, yagin bozulmasini énler.
* Daha uzun sivi dmru saglamak icin mukemmel oksidasyon kontrolu saglar.

e Kusursuz vites degistirme hissi saglamak icin olaganustu tork kapasitesi tutma &zelligi saglayarak, NVH (Gurultu Titresimi
ve Sertligi) ortadan kaldirir, strus kalitesini yukseltir.

» Oksidasyon ver termal kararlilik saglar.

¢ Tam sentetiktir.

* Optime edilmis surtunme 6zeligi ile dUsUk sicakliklarda pruzsUz vites gecisleri saglar

 Vites gecislerindeki titremelere karsi koruma saglar.

» Greslesme ve tortu olusumuna karsi extra koruma saglar.

« Disli gecis dmrunu uztatmak icin, gelistirilmis, film yapma korumasi saglar.

» Soguk sartlarda, ilk calismada, akiskan yapisini korur ve sanzimani korur.

e TUm mevsim sartlarina karsi test edilmistir.

Oneriler

Doill Trancemax Dual, sadece benzeri 6zelliklerde sivilar ile karistirilabilir.
UrtinG profesyonel destek alarak degistirin.

UriinG kullanmadan énce, arac kullanim kitapcigi bakin.

Urtin kullanimi ile ilgili detayli bilgi icin Doill ile iletisime gecebilirsiniz.

KURU KAVRAMA ISLAK KAVRAMA

o Yuksek Tork o Ozel DCT Sivisi
e SUrtinme Gerektirir
Onleme » Kisa Siirede

e Kontroli Yag Eksiltme ve
Sicaklik Bakim

e Hizli Vites e YUksek Fiyat

e Sade e Sicaklik &

e Sadece Disli SUrtinme
Yagi Kullanir Kayybi

* Ylksek « SUrulebilirlik
Verimlilik e Tork Limiti
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Ozellikler ve Spesifikasyonlari

Doill Trancemax DUAL

Asagidaki performans seviyerlerini karsilar veya gecer:

OEM GRUP SPESIFIKASYON
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API GL-4

BMW Drivelogic 7-speed (Getrag)/DCTF-1
BMW 6-speed DCT
BMW BMW MTF LT-5 - BMW DTF 1 - BMW MTF-LT-3 - DKG
P/N 83 220 440 214 - P/N 83 22 2167 666 P/N 83 22 2 409 710 - P/N 83 22 0 397 244
P/N 83 22 0 306 816 - P/N 83 22 21 47 477 P/N 83 22 21 48 578 - P/N 83 22 21 48 579

MB 236.25 - SLS A 001 989 86 03
MERCEDES MB 236.24

TL 52529 (spec) / G 052 529 A2 or A6 (fluid)/ DSG7 = S-Tronic 7/ 7 speed VW (Audi, Seat, Skoda)
TL 521 82 (spec) / G 052 182 A2 or A6 (fluid)
AUDI / VW VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed
G 009 317 - G052 171 - G052 178 - G 052 512 - G 052 527 - G 052 726
G 052798 - G 055512 - G055 529 - G 055 549 - G 060 726 - G 070 726

PSA DCS 6-speed (GFT)/9734.52
PEUGEOT CITROEN JWS 2271 - 9730 A8 - P/N 1618078480
FERRARI 7-speed (Getrag)/TE DCT-3

TC-SST 6- d (GFT) /
MITSUBISHI s ela)

MZ320065 DiaQueen SSTF-1

Powershift 6-speed (GFT)
WSS-M2C936A - part # 1490763/1490761

FORD WSS-M2C-200-D2 - WSS-M2C-200-D3 - WSS-M2C-200-E1
Powershift 6-speed (Getrag)
CHRYSLER 68044345 EA & GA
BOT 341 - P/N 1161838
voLvo P/N 1161520-7
EDC 6-speed (Getrag) - EDC-7
RENAULT EDC - DC4 - BOT 450
Powershift 6-speed (GFT)
NISSAN Nissan Genuine Transmission Oil R35 Special - GT-R
R35 - GR6 - Nissan DCT Fluid - Nissan LV MT-1
DS DCS, PSA Part Number 9734 S2
JWS 2271 - 9730 A8 - P/N 1618078480
BUGATTI VEYRON (
HONDA MTE-III
PDK - Part Number 043 207 29
PORCHE P/N 043 207 30 - P/N 000 043 20 - P/N 999 917 546 00

Porsche TF 0870 P/N 000.043.305.63 - P/N 999.917.080.00
LF , Toyota LV 75W MT, JWS

TOYOTA 2271, 0888581001

Borg Warner

DCT-1

Pentosin FFL 52529/ TL 52529-C/ G055 529
DiéER Pentosin FFL 4 - Pentosin FFL 3

Pentosin FFL 2

PDK transmissieolie voor ZF (DCT Transmission Oil for ZF)
ZF/Porsche Oil #999.917.080.00

SAE 75W

Ozellikler ve Spesifikasyonlari

Yogunluk @ 15 °C, g/cm?, ASTM D4052 0.849
Kinematic Viskozitesi @ 100 °C, mm?/s, ASTM D445 71
Kinematic Viskozitesi @ 40 °C, mm?/s, ASTM D445 33.9
Viskozite indeksi, ASTM D2270 180
Brookfield - 40 °C (cP) 90150

Renk, Gorinim Kirmizi



Trancemax DUAL Uygulamalari Ve Testleri

Otomatik $Sanziman Sistemeleri

Doill Trancemax CVT Referans Diger Markalar
Continuously Veriable Dual Clutch Stepped Automatic ol " ) ,_.._
1. Bakir | 1. Bakir 1. Bakir
Plak 4 Plak Plak
Testi Testi Testi
« Komforlu Vites Gegisleri « Tork Kapasitesi * 6 vitesli + uygulamalarda Yakit =
* Uzun Omiir « Yakit Tasarrufu Verimliligi o - |
« Ideal Devir « Seri Vites Gegisleri « Tork Kapasitesi
« Yakit Te f « Yuksek perf Veri RLELEETIR
akit Tasarrufu Uksek performans ve Verim ahat Kalkis 2 Bakir 2. Bakir 2 Bakir
Plak Plak Plak
Testi Testi Testi
« Sinirli Tork Kapasitesi « Kalkis, Stepped Automatic
« Zayif ivmelenme kada raha degil uygulamalarda Yakit Verimliligi
* Dustik Surus Kalitesi « Isinma ve Mekanik Ariza * Ambalaj Boyutu
1. Kalite 2. Kalite 3. Kalite

3. Disli (Aktif)

7. Disli

Geri Dislisi

5. Disli

Kavrama 1 (Kavranmis) 6. Disli 2. Disli

4. Disli (Onceden Secilmis)

Differansiyel
Cikis

N
Kavrama 2 (Serbest) d 6 II |
Trancemax DUAL
Transmission Oil
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Doill, the Doill logo and related marks are trademarks of Dogan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Sirketi, used under license.

This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to
its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to
the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with
all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe
handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recom-
mendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You
should consult our local representative if you require any further information you can call +90 850 302 41 40

Lubricantlds Our.Business

Contact Us: +90 850 302 41 40 www.doill.com.tr e-mail: info@doill.com.tr

d -II Dogan Boya Makine ve Kimya Sanayi LTD. STi.
ol Tum Haklari Saklidir.




