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ATF 320 DEXRON 111

DEXRON®-IIIH
Doill Multi-Vehicle Otomaik Transmisyon Yagi

Transfer kutusu ve Hidrolik direksiyon

Yari Sentetik

Tanitimi

Doill ATF 320 DEXRON IIl, Dexron® (IID, IlIG ve IlIH) veya Mercon'un gerekli oldugu 2006 ve 6ncesi GM otomatik
sanzimanlarda ve 2005 ve dncesinde Uretilen Ford otomatik sanzimanlarda, Allison TES 389 ve Allison TES 228 [C-4]
sanimanlarinda kullanilmak Uzere tasarlanmistir. Bazi hidrolik direksiyon birimlerinde ve sanzimanlarda da kullanilabilir.

Performansi
Doill ATF 320 DEXRON Il Dextron/Mecron tarzi otomatik sanziman gegislerinde 6nerdigi avantajlari:

e Dexron IlIH performans seviyesindedir.

e Uzun d&murlt yag kullanimi saglar.

» Oksidasyon ve termal kararlilik saglar.

e Yari sentetiktir.

» Gelismis kavrama dayanikliigr icin surtinmeye karsi mukemmel koruma saglar.

« Ozellikle yiiksek sicaklik kararlilig ve oksidasyona direnc icin formuile edilmistir ve bdylece tortu olusumuna ve yagin
kalinlasmasina karsi koruyarak parca ve yag émrunu uzatir.

» Yuksek viskozite indeksi, sanzimanlarin etkili olarak korunmasi ve hidrolik direksiyon birimlerinin ¢alistirilmasi icin genis bir
sicaklik araligi boyunca stabil viskozite saglar.

« Disli gecis dmrunu uztatmak icin, gelistirilmis, film yapma korumasi saglar.

e TUm mevsim sartlarina karsi test edilmistir.

Oneriler

Doill ATF 320 DEXRON llI, Dexron III'Uin gerekli oldugu yerlerde, Doill ATF LT71141 ve Doill ATF DEXRON VI otomatik
sanziman yagdlari ve benzeri 6zelliklerdeki sivilar ile kanstinlabilir.

Uriin(i profesyonel destek alarak degistirin.

Uriini kullanmadan énce, arac kullanim kitapcigi bakin.

Uriin kullanimi ile ilgili detayli bilgi icin Doill ile iletisime gecebilirsiniz.

Ozellikler ve Spesifikasyonlari

Yogunluk @ 15 °C, g/cm?, ASTM D4052 0.856
Kinematic Viskozitesi @ 100 °C, mm?/s, ASTM D445 8.2
Kinematic Viskozitesi @ 40 °C, mm?/s, ASTM D445 41.05
Viskozite indeksi, ASTM D2270 180
Brookfield - 40 °C, (cP), ASTM D2983 17900
Renk, Gérunum, ASTM D1500 Kirmizi

Parlama Noktasl, °C, Clevland A¢ik Kap 217



Ozellikler ve Spesifikasyonlari
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Asagidaki performans seviyerlerini karsilar veya gecer: 3
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ALISON TES-389, TES-228 wn
ZF ZF TE-ML 03D - 04D -
14A-17C
MB-Approval 236.9
MERCEDES MB-Approval 236.5
VOLVO 97341
FORD MERCON
Aol M931220
OPEL / GM DEXRON llI
MAN 339 Typ Z1
MAN MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ L1
VOITH Voith H55.6335.xx
DEXRON Dexron® IlIH
CATERPILLAR Caterpillar TO-2
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This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to
its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to
the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with
all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe
handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recom-
mendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You
should consult our local representative if you require any further information you can call +90 850 302 41 40
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