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ATF DEXRON VI

DEXRON®-VI, MERCON® LV, JASO 1A
Doill Multi-Vehicle Otomaik Transmisyon Yagi

Transfer kutusu ve Hidrolik direksiyon

Tam Sentetik

Kullanimi

Doill DEXTRON-VI ATF synthetic blend, GM, Ford, Chrysler, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mercedes, BMW, Audi Mitsubishi,
Nissan, Toyota, Opel araglarinin ihtiyaci olan DEXTRON-VI speklerini karsilayan ve koruyan, modern araclarin disli
gecislerindeki tum ihtiyaglarini garantili olarak koruma saglayan, sentetik formulasyonu ile Uretilmis, yuksek performansli
otomatik sanziman yagidir. Ek olarak dextron urUnlerinin her ¢esidinin kullanildigi eski araclarada, daha iyi koruma sagla-
mak amaciyla kullanimi énerilir.

Performansi
Doill DEXTRON-VI ATF synthetic blend Dextron/Mecron tarzi otomatik sanziman gecislerinde énerdigi avantajlari:

 Yakit tuketimini azaltir

e Uzun d&murlt yad kullanimi saglar ve yuksek calisma sikcakliklarinda, yagin bozulmasini énler.
» Oksidasyon ver termal kararlilik saglar.

¢ Tam sentetiktir.

* Optime edilmis surtunme 6zeligi ile dUsUk sicakliklarda pruzsUz vites gecisleri saglar

 Vites gecislerindeki titremelere karsi koruma saglar.

» Greslesme ve tortu olusumuna karsi extra koruma saglar.

¢ Disli gecis dmrunu uztatmak icin, gelistirilmis, film yapma korumasi saglar.

» Soguk sartlarda, ilk calismada, akiskan yapisini korur ve sanzimani korur.

e TUm mevsim sartlarina karsi test edilmistir.

Oneriler
Doill Dexron VI, sadece benzeri ozelliklerde sivilar ile karistirilabilir.
Urlnu profesyonel destek alarak degistirin.

L:Jrljnu kullanmadan &nce, arag kullanim kitap¢igi bakin.
UrUn kullanimt ile ilgili detayli bilgi i¢in Doill ile iletisime gegebilirsiniz.

Ozellikler ve Spesifikasyonlari

Yogunluk @ 15 °C, g/cm?, ASTM D4052 0.843
Kinematic Viskozitesi @ 100 °C, mm?/s, ASTM D445 5.95
Kinematic Viskozitesi @ 40 °C, mm?/s, ASTM D445 28.6
Viskozite indeksi, ASTM D2270 161
Brookfield - 40 °C (cP) 10820

Renk, Gorunum Kirmizi



Ozellikler ve Spesifikasyonlari

Doill ATF
DEXRON VI

Asagidaki performans seviyerlerini karsilar veya gecer:

OEM GRUP

JASO

ZF

ALISON

BMW

MERCEDES

AUDI / VW

BENTLEY MULSANNE
PEUGEOT CITROEN

CHRYSLER
DODGE
JEEP

FORD

RENAULT

FIAT

GM

DIGER

SPESIFIKASYON

M315-2013 2A

M315-2013 1A-LV

M315-2013 1A

ZF 9 speed transmissions

ZF 8 speed transmissions

ZF all 3 & 4 speed transmission

ZF TE-ML 21L, 11A, 11B, 09, 05L

ALISON C4

8322 2152 426 - LA2634 -
LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19-
FL/24A) - ZF 5HP18FL, 5HP24,
5HP30 - 7045E - ETL 8072B -
MINI - 8322 0 026 922

MB 236.12, A 001 989 45 03,

MB 236.14, A 001 989 68 03,

MB 236.15 (except FE benefits), A
001989 77 03, A 001 989 78 03,
MB 236.41

G 060 162 (ZF Lifeguardfluid 8) (ZF No.
$671 090 312)

G 055 162-A2, -A6 (ZF Lifeguardfluid 6
Plus) (ZF No. S671 090 281)

G 052 162 (ZF Lifeguardfluid 5) (ZF No.
$671 090 170)

052 055 - G 055 540 (A2) - G052990 - G
055 025 A2 (JWS 3309) - G 052 162-A1/A2

- G053 025-A2 - G 052 025-A2
TL 52162 - US 000 162
5HP (19FL, 24A - 18FL, 30 - HP 30)

with 8-sp AT
PY112995PA

(PSA) AL4 Automatic gearbox
oil (#9730.AE)
Z 000169756 - ZF 4HP20

68171866AA - 68043742AA -
68157995AA - 68157995AB -
68218925AA - 05127382AA
MOPAR AS 68 RC and AS 69 RC
(T-IV), JWS 3309

ATF+, +2, +3 (MS 7176E)

ESP-M2C166H, XL-12

MERCON® LV
(FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV)
FNR5 (Mazda M5, XT-9-QMM5)
XT-2-QSM (Syn) - XT-2-QDX (M)
WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW)
JWS 3309 - WSS M2C 138CJ, 166H
FNR5 (Mazda M5, XT-9-QMM5)

Samsung SATF-D
Matic D2
DPO/AL4

FIAT T-IV type, JWS 3309

DEXRON®-VI

93160393 - 9986195 - 88900925 -
22717466 - 21005966 - 1940767 -
1940700

Acura ATF-Z1

Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS
3324 (WS), AW-1

American Motors ATF +3 (MS7176-E)

ATF RED 1, RED 1K

Bosch TE-ML 09

CATTO-2

Daewoo LT 71141

Daihatsu AMMIX ATF D-I1Il SP
Esso LT 71141

Fuso ATF-A4

OEM GRUP

MITSUBISHI DIAQUEEN

HONDA

ISUZU

JAGUAR

TOYOTA

PORCHE

LAND ROVER

MAZDA

HYUNDAI / KIA

SUZUKI

NISSAN

SUBARU

SAAB

DIGER

SPESIFIKASYON

ATF PA

AW -J3 - J2

SP-IV - SP-III - SP-II - SK

Type 3.1-3

DW-1

ATF ULTRA I

ATF-Z1 (except in CVTs)
08200-9001 - SCS Fluid -
BESCO ATF SP - BESCO ATF-III
BESCO ATF-II

02JDE26444 - WSS-M2C922A1 -
Fluid 8432 - JLM 20292 - K17
ATF 3403 JLM20238 - JLM20238
ATF LT71141, ZF 5HP24,

ATF 3403 M115, ATF 3403-M115,

Hybrid
ATF WS

ATFT-IV

ATF T-1Il - ATF D-IIl - ATF D-Ii

Z 000169756 - 000 043 205 28 -
999 917 547 00 (A2) - 000 043 205
09

T-IV (JWS 3309)

ATF 3403-M115,

ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141

LR023288

ATF 3317

ATF N-1, S-1, F-1, FZ,

ATF M-V, M-llI, M-Il

Kia NUMM040 CH20 Red-1
040000C90SG - NWS 9638

JWS 3314

Dex-1l/ SP-1

SP-IIl - IV-RR - SPH-IV - SP-IV M
(SP4-M)

SP-IV (00232-1904/04500-00115)

ATF 3317

ATF 3314

JWS 3309

ATF 2384K

ATF 2326 - AT OIL 5D06
ATF AW-1

MATICFLUIDS-K-J-D-C

ATF, ATF HP
DEXRON®-II
ATF 5AT

K0140Y0700

93160 393
93 165 147
T-1V (JWS 3309)

Voith Svc Bltn #013 and #118
Voith 55.6335.xx (G607)
Vickers M2950-S, 1-286-S
Texaco N402 - 8072B - 7045-E
Ssang yong DSIH 5M-66

Scion (all vehicles)

Saturn T-1V (JWS 3309)

MINI COOPER T-IV

Lexus JWS 3309

MAN 339A

SAN3S 41V



DEXRONZ® VI Kapsadigi Dexron Yag Gruplari

EXRON® VI Kesme Kararliigi

Oksidasyon

Asinma
. Stabilizasyonu

Onleme
LT 71141

DEXRON® |ID
EXRON® IIIH
Flim Surtinmeye Karsi
Olusturma Dayaniklilik
Képlurme
Formiilasyonu

« GM'nin DEXRONE® VI ihtiyacini karsilamaktardir.
2005'den beri ABD'de kullanilan temel &zelliktir.
e Ford'un ihtiyaci olan MERCON® LV ihtiyacini karsilamaktadir.
Uretimi, 2000 yilindan itibaren ve 2012'ye kadar Ford AT'li tim araclar icin énerilir.
» Toyota ve diger Asya'da Uretimi olan araglarin ihitiyaci olan JASO 1A-LV'yi karsilar.
» Doill DEXRON VI asagidakileri kapsamaz.
- CVT
- DCT
 Sekiz, yedi ve alti ileri otomatik sanzimanlar icin formule edilmistir.
Bir cok eski, uc, dort ve 5 ileri otomatik sanziman icin kullanilabilir.
» DUsUk viskozitesi ile, yakit tasarrufu saglar.

Doill ATF DEXRON VI

30 June 2020

Doill, the Doill logo and related marks are trademarks of Dogan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Sirketi, used under license.

This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to
its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to
the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with
all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe
handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recom-
mendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You
should consult our local representative if you require any further information you can call +90 850 302 41 40
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Contact Us: +90 850 302 41 40 www.doill.com.tr e-mail: info@doill.com.tr

d -II Dogan Boya Makine ve Kimya Sanayi LTD. STi.
ol Tum Haklari Saklidir.




