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ATF LT 71141

Doill Multi-Vehicle Otomaik Transmisyon Yagi

Transfer kutusu ve Hidrolik direksiyon

Tam Sentetik

Kullanimi

Doill ATF LT 71141 otomatik araclar icin Uretilmis, yuksek yag eksiltme onleyici perfromansina sahip, tam sentetik yUksek
performansli bir otomatik sanziman yagidir. Otomatik sanzimanlardaki vites degisim problemlerini ¢o6zUmleyebilir ve
béylece daha uzun sanziman émri saglar. Ozellikle otomatik ve yari otomatik sanzimanli binek araclar ve otoblslerde
kullanimi tavsiye edilir. Voith, Renk, ZF, Allison araclarin oldugu karisik filolarda ve bunun yaninda Leyland Pneumocyclic
and Hydracyclic Unitelerinde kullanima uygundur. Ozel olarak secilmis sentetik yag kombinasyonu ve yeni katik teknolojisi
ile olagan Ustl perfromans saglayan bir ATF'dir. Ozellikle uzatilmis yag degisimi araliklari saglar. ATF LT 71141 strtiinmeye
karsi gdsterdigi Ustln davranisi sayesinde, otomatik sanziman'in debriyaj kavrama gereksimini karsilar.

Performansi
Doill ATF LT 71141 Dextron/Mecron tarzi otomatik sanziman gegislerinde énerdigi avantajlari:

* Tam Sentetiktir.

e Kurum olusumunu énleyerek sanziman édmrunu uzatir.

e Uzun d&murld yag kullanimi saglar.

» Oksidasyon ve termal kararlilik saglar.

* Dis cembere ait vites sUrtunmesini azaltarak otomatik sanzimanli araglarda yakit ekonomisi saglar.

» Gelismis kavrama dayanikliidi igin surtinmeye karsi mukemmel koruma saglar.

« Ozellikle yiksek sicaklik kararliigi ve oksidasyona direnc icin formule edilmistir ve bdylece tortu olusumuna ve yagin
kalinlasmasina karsi koruyarak parca ve yag dSmrunu uzatir.

* YUksek viskozite indeksi, sanzimanlarin etkili olarak korunmasi ve hidrolik direksiyon birimlerinin ¢calistirilmasi icin genis bir
sicaklik araligl boyunca stabil viskozite saglar.

« Disli gec¢is &mrunu uztatmak igin, gelistirilmis, film yapma korumasi saglar.

e TUm mevsim sartlarina kars! test edilmistir.

Oneriler

Doill ATF LT 71141, sadece benzeri 6zelliklerde sivilar ile kanistirilabilir.
Uriinii profesyonel destek alarak degistirin.

UrtinG kullanmadan énce, arac kullanim kitapcigi bakin.

Uriin kullanimi ile ilgili detayli bilgi icin Doill ile iletisime gecebilirsiniz.

Ozellikler ve Spesifikasyonlari

Yogunluk @ 15 °C, g/cm?, ASTM D4052 0.855
Kinematic Viskozitesi @ 100 °C, mm?/s, ASTM D445 74
Kinematic Viskozitesi @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 37.2
Viskozite indeksi, ASTM D2270 168
Brookfield - 40 °C (cP) 11250

Renk, Gorunim Sari



Ozellikler ve Spesifikasyonlari

Doill ATF
LT71141

Asagidaki performans seviyerlerini karsilar veya gecer:

OEM GRUP

ALISON

ZF

JASO
MERCEDES

BMW

AUDI / VW

CHRYSLER
RENAULT

PORCHE

TOYOTA

VOLVO

OPEL / GM

FORD

JAGUAR
FIAT

GM

FORD

PEUGEOT / CITROEN

MAZDA

DIGER

SPESIFIKASYON

C4
TES-389B

TE-ML 25C - 21L - 20 C - 17C - 16S - 16M
-14C - 14B - 11B - 09 - O5L - 04D - 03D
Lifeguard 5, # S671 090 170

Lifeguard 6, # S671 090 255

All 3 & 4 Speed Transmission

JASO 1A

MB-Approval 236.81
MB-Approval 236.11

ETL7045E - ETL8072B - ZF
5HP18FL, 5HP24, 5HP30 - LT71141
(ZF 5 HP 18FL/19FL/24A) - LA2634

Audi G 052 162-A1/A2/A6 (ZF
Lifeguardfluid 5)

Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP
18FL/19FL/24A)

VW TL 52162 - VW 50160

G 052 025-A2 - G 052 990 A2

G 055 025 A2, G 055 005 A1/ A2/ A6
G US 000 162

ATF+, +2, +3 (MS 7176E)
Dodge/Jeep 05127382AA

Elfmatic J6 - Matic D2, D3
DPO/AL4

Z 000169756 - 999 917 547 00 (A2),
000 043 205 09 - ATF 3403-M115,
ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141

ATF (D-1Il - WS - Type T, Type T-II -
Type T-1Il - Type T-1V)

JWS 2312D - JWS 3309 - JWS 3324, LF
08886-81015, # 08886-00405

97342 - 1161521 - 1161540 -
CE 97340 - 97335 - 97325

88900925 - 22 17466 - 21005966 -
1940773 - 1940771 1940700 - 19 40
767 - 19256039 - P/N 88861950 -
P/N 88861951 - TASA

DEXRON® - llIH - IIG - lIE - IID - Il -
ESP-M2C166H, XL-12

XT-2-QSM (Syn) - XT-2-QDX (M)
WSS M2C 138CJ, 166H

MERCON®

JLM 20292 - ATF 3403
JLM20238 - ATF LT71141

ZF 5HP24

9.55550-AV1, 9.55550-AV2,
9.55550-Av4

21005966 - 1940700
DEXRON® - IIIH - llIG - lIE -
11D - 1l - TASA

ESP-M2C166H, XL-12

XT-2-QSM (Syn) - XT-2-QDX (M)
WSS M2C 138CJ, 166H
MERCON®

Automobiles B71 2340

(PSA) AL4 Automatic gearbox oil
(#9730 AE - 9730 AC - 9735 EJ)
JWS 3309 - Z 000169756

ATF F-1 - ATF M-Il - ATF MV -
JWS 3317 - FZ - ATF D-II

Voith H55.6336.xx

American Motors ATF +3 (MS7176-E)
Bosch TE-ML 09

CAT TO-2

Esso LT 71141

JEEP ATF+3

NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee)
Vickers M2950-S, 1-286-S

Aisin Transmissions requiring JWS 3309
MAN 339 Typ Z3, MAN 339 Typ Z12,
MAN 339 Typ V2,

Aisin Warner JWS 3309, JWS 2312D,
CLIP, FF ATF, AW-F21

Jatco JF613E

OEM GRUP

DAEWOO

HYUNDAI / KIA

JEEP
DAIHATSU

SUBARU

AUDI / VW

MITSUBISHI
SUZUKI

HONDA / ACURA

ISUZU

DAIMLER

NISSAN / INFINITI

LAND ROVER

BENTLEY
ROLLS ROYCE

MASERATI

MINI

SATURN

SAAB

SPESIFIKASYON

LT 71141

Dex-11/ SP-11/ SP-11I / SP-IV

ATF+3

AMMIX ATF D-III Multi
D3-SP

F6 - Red - KO410Y0700
ATF HP - SKU: SOA868V9241

(B71 2294 & B71 2300)

PILIIM, 11, PA, J3, SP IV

AT Oil 5D06 - 2384K
JWS 3314 - JWS 3317

DW1/Z1
ATF Z1 (except CVTs)

(where Toyota T-1V is
required)

ATF +3, ATF +4

ATF FMS - MATIC S - MATIC D
MATIC-J - MATIC K - MATIC W

M1375.4 - TYK500050
STC 4863

PY112995PA
PL 31493PA
231603

ASW 3309
83220402413

T-1V - 22686186

JWS 3309 - 93 165 147
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ATF LT 71141 Kapsadigi Dexron Yag Gruplari

EXRON® VI Kesme Kararliigi

Oksidasyon

Asinma
. Stabilizasyonu

Onleme
LT 71141

DEXRON?® IID

EXRONE® IlIH

Surtinmeye Karsi
Dayaniklilik

Flim
Olusturma

Képlurme

DiKKAT ! - Asagidaki Uriinler Yerine Kesinlikle Kullanmayin ve Karistirmayin

* (CVT) Continuously Variable Transmission - Surekli Degisken Gegis
¢ Dual Clutch - Cift Kavramali

e ATF Dexron VI

* ATF MB 236.15
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Doill, the Doill logo and related marks are trademarks of Dogan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Sirketi, used under license.

This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to
its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to
the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with
all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe
handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recom-
mendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You
should consult our local representative if you require any further information you can call +90 850 302 41 40
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