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ATF Trancemax CVT

Doill Multi-Vehicle CVT Fluid
Otomaik Transmisyon Yagi

Transfer kutusu ve Hidrolik direksiyon

Tam Sentetik
Kullanimi

Doill Tracemax CVT ful sentetik bir yag olarak, 6zellikle Japon binek araclarinin ve diger tavsiye edilen avrupa araclarinin
strekli degisken transmisyonlarinda (CVT) kullanim icin Gretilmis sanziman sivisidir. Ustiin teknolojisi daha uzun sanziman
omru saglar.

Tahrik sistemine binek araclarda da tavsiye edilir. Doill Tracemax CVT daha yuksek tork kapasitesi saglar, asinmaya karsi
koruma, daha uzun yag

performansi ve suruculer icin daha uzun sUre daha rahat surus imkani sunar.

Performansi
Doill Trancemax CVT sentetik yaginin, otomatik sanziman gegislerinde 6nerdigi avantajlar:

* Daha yuksek tork kapasitesine sahiptir.

e Tahrik dislilerinin kasnaklarindaki ara yuzeylerde asinma korumasi saglar.

 Kayislardaki kayip risklerini dusurulmesi ile Ustun operasyonel etkinlik saglanir.

« MUkemmel viskozite kontrolU sayesinde gelismis oksidasyon kararliligi saglanir.

e Titremeye karsi dayanikli icin strtunme profili bakimini saglar

» Kayis ve kasnaklar basta olmak Uzere sanziman sisteminin parcalarindaki metalden metale temas noktalarinda asinmayi
onler.

* GUclU yag filmi ve basarili kayma kararliigi saglar ve CVT sistemindeki yag basincini korur.

« MUkemmel termal ve oksidasyon kararliigi saglar.

Oneriler

Doill Trancemax CVT, sadece benzeri &zelliklerde sivilar ile karistirilabilir.
UrtinG profesyonel destek alarak degistirin.

UriinG kullanmadan énce, arac kullanim kitapcigi bakin.

Urtin kullanimi ile ilgili detayli bilgi icin Doill ile iletisime gecebilirsiniz.

Ozellikler ve Spesifikasyonlari

Yogunluk @ 15 °C, g/cm?, ASTM D4052 0.849
Kinematic Viskozitesi @ 100 °C, mm?/s, ASTM D445 7.1
Kinematic Viskozitesi @ 40 °C, mm?/s, ASTM D445 35
Viskozite indeksi, ASTM D2270 161
Brookfield - 40 °C (cP), ASTM D2983 9635
Renk, Gérunum, ASTM D1500 Kirmizi
Akma Noktsasi, °C, ASTM D97 -51

Parlama Noktasl, °C, Clevland Acik Kap 214



Asagidaki performans seviyerlerini karsilar veya gecer:

OEM GRUP

API

BMW

MERCEDES

AUDI / VW

PEUGEOT CITROEN
FERRARI

MITSUBISHI

FORD

CHRYSLER
VOLVO
RENAULT

NISSAN

Ds

BUGATTI VEYRON

HONDA

PORCHE

TOYOTA

DIGER

Trancemax CVT Kapsadigi Dexron Yag Gruplari

SPESIFIKASYON

CVT+4
NS-2
05191184AA

EZL 799A
83220136 376
83220429154

MB-Approval 236.20
A 001989 46 03

AUDI Multitronic
TL 521 16 (G 052 516)
TL 521 80 (G 052 180 A2)

Citroén Elfmatic CVT
Tutela Car CVT N.G

CVTF-J1 (MMC Diaqueen CVT Fluid J1)
CVTF-J4 and -J4+ (MMC Diaqueen
CVT Fluid J4 and J4+)

( Diaqueen) SP-1Il (CVT model only)
Z-1 (CVT model, without starting
clutch, not Yes for 2001-2007

Honda Fit & Jazz) - HCF2

HMMF (without starting clutch)

NS-2 - CVTF+4

CVT 4959

Elfmatic CVT - Elfmatic CVT MV
- CVT CK/SK/FK

CVT Fluid NS-1
CVT Fluid NS-2
CVT Fluid NS-3

Lineartronic High Torque (HT) CVT
Fluid, K0421Y0700

Lineartronic chain CVT and CVT ||
Fluid, K0425Y0710

iCVT - iCVT F and FG - ECVT - NS-2
Fluid TC

AMMIX CVT Fluid DFE - DFC
AMMIX CVTF DFE - DC

Saturn DEX-CVT

SP 11l (CVT model)
CVT-1
Genuine CVTF

CVT Fluid TC - FE
CVTF 3320

CVT Green 1V - CVT Green 2
CVT Green 1 - NS-2

CVTF 4401 - CVTF 3320 -
CVTFTC

Chery CVT

Fujijyuko i-CVTF FG
Idemitsu CVTS-EX1
Mazda JWS 3320

MG Rover EM-CVT
Punch CVT

Mopar CVTplus4, CVT+4

Doill Trancemax CVT
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Trancemax CVT Ozellikleri

Continuously Variable Transmission (CVT) - .
" . " i Tork Kapasitesi doill

Surekli Degisken Gegis Doill Trancemax

CVT Fluid Nissan NS-2 Toyota TC
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Asagidaki Markalarin, CVT Sanziman Uygulamalari icin Onerilir;

e TOYOTA

« NISSAN

« HONDA

e MITSUBISHI

Hybrid E-CVT ve Toroidal CVT &neriilmez

Doill Trancemax CVT Fluid
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Doill, the Doill logo and related marks are trademarks of Dogan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Sirketi, used under license.

This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to
its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to
the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with
all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe
handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recom-
mendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You
should consult our local representative if you require any further information you can call +90 850 302 41 40
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