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GEARPLUS AXLE 1000 XR 90W

API GL-4
Doill Manuel Disli Yag:

Transfer kutusu ve Disli Yag:

Mineral

Tanitimi
Doill GEARPLUS AXLE 1000 XR 90W, yuksek rafine edilmis baz yaglari ve Ustun katiklarla formule edilmis, her mevsim
sartlarina gore Ustun performans ve yUkse seviye vites gegislerinde koruma saglayan manuel sanziman yagidir. Doill

GEARPLUS AXLE 1000 XR 90W:'in kararliigi ve dayanikliigi, APl GL-4 servis Onerisi SAE 90W viskozite seviyesi olan
uygulama alanlarinda dogru secim saglar.

Performansi
Doill manuel sanziman gecislerinde dnerdigi avantajlari:

« API GL-4

Oneriler

Doill GEARPLUS AXLE 1000 XR 90W ile benzeri performans seviyesindeki sivilar ile karistirilabilir.
UrlinG profesyonel destek alarak degistirin.

Urtind kullanmadan énce, arac kullanim kitapcigi bakin.

Urtin kullanimi ile ilgili detayli bilgi icin Doill ile iletisime gecebilirsiniz.

Ozellikler ve Spesifikasyonlari

Yogunluk @ 15 °C, g/cm?, ASTM D4052 0.868
Kinematic Viskozitesi @ 100 °C, mm?/s, ASTM D445 15
Kinematic Viskozitesi @ 40 °C, mm?/s, ASTM D445 156
Viskozite indeksi, ASTM D2270 96
Renk, Géranum, ASTM D1500 Sari
Parlama Noktasl, °C, Clevland Acik Kap, ASTM D 92 225

Akma Noktasi °C, ASTM D 97 - 18



Ozellikler ve Spesifikasyonlari GERRPLUS

woe SOW

Asadidaki performans seviyelerini karsilar veya gecer:

OEM GRUP SPESIFIKASYON
SAE 90W
API GL-4
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Doill, Doill logosu ve ilgili markalar, Dogan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Sirketi'nin lisans altinda kullanilan ticari markalaridir.

Bu veri sayfasi ve icerdigi bilgilerin basim tarihi itibariyle dogru olduguna inanilmaktadir. Ancak, dogrulugu veya eksiksizligi konusunda acik veya zimni higbir garanti veya
beyanda bulunulmaz. Saglanan veriler, laboratuvar kosullarindaki standart testlere dayanmaktadir ve yalnizca kilavuz olarak verilmistir. Kullanicilarin bu veri sayfasinin en son
striimine basvurduklarindan emin olmalari énerilir. Urlinleri glivenli bir sekilde degerlendirmek ve kullanmak, amaclanan uygulamaya, uygunlugu degerlendirmek ve yGrGrlik-
teki tim yasa ve yonetmeliklere uymak kullanicinin sorumlulugundadir. Tim UGrdnlerimiz igin Malzeme Guvenlik Bilgi Formlari mevcuttur ve UGriinin depolanmasi, gtvenli
kullanimi ve imhasi ile ilgili uygun bilgiler icin basvurulmalidir. Malzemenin anormal kullanimindan, tavsiyelere uyulmamasindan veya malzemenin dogasindan kaynaklanan
tehlikelerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma igin sorumluluk kabul edilmez. Saglanan tim Urtnler, hizmetler ve bilgiler standart satis kosullarimiz kapsaminda
saglanmaktadir. Daha fazla bilgi igin +90 850 302 41 40 numarali telefonu arayabilirsiniz.
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