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MASTER xp3000 10W/40

API SM/CF ACEA A3/B4
Doill Otomobil-Arac Motor Yagi

Motor Yag

Yari Sentetik
Kullanimi

Doill Master xp3000 10W/40 her tUrlU sUrUs sartlarinda Ustln koruma ve mikemmel temizleme sadlayan sentetik tekno-
lojili dizel, benzin ve LPG'li araglarda kullanilan yari sentetik motor yagidir. Doill Master xp3000 10W/40 araba Ureticileri-
nin 6nerdigi ACEA A3-A4/B4 ve API SM/CF 10W/40 performans seviyesine sahip, her turlt dizel, benzinli ve LPG'li araglarda
kullanilir.

Performansi
Doill Master xp3000 10W/40 Yar sentetik motor yadi, aracinizda sagladigi performanslar:

e Etkin kurum énlemeye yardimci olur.

« lyi motor temizligi performansi gdsterir.

* Asinmaya karsl guclt koruma saglar.

» YUksek sicaklik viskozite kaybini 6nler.

» Nispeten eski motor teknolojilerinde kullanilabilir.

« Benzinli ve Dizel (Partikul Filtresi (DPF) bulunmayan dizel) motorlar kullanilir

« Binek araclar, SUV'ler (spor arazi araclan), hafif ticari araclar ve kamyonetlerde kullanilir.
e Karayolu sUrusu ve dur kalkli sehir ici surusuleri icin idela bir motor yagidir.

. . Asagidaki performans seviyerlerini karsilar veya gecer:
Oneriler

ACEA A3/B4

* Doill Master xp3000 10W/40, sadece benzeri o -

oOzellikteki Grunler ile karistirilabilir.

+ Urunu profesyonel destek alarak degistirin. BMW Special Oil

e Urlnu kullanmadan &nce, ara¢ kullanim kitapcigi MERCEDES MB-229.1

bakin.

« Uriin kullanimi ile ilgili detayli bilgi icin Doill ile VOLKSWAGEN VW 502 00 /505 00

lletisime gecebilirsiniz. PEUGEOT CITROEN PSA B71 2300
RENAULT RN 0700 / RN 0710

FIAT OIS 5555802



Ozellikler ve Spesifikasyonlari

Sinif 10W-40
Kinematic Viskozitesi @ 100 °C, mm?/s, ASTM D445 15.3
Kinematic Viskozitesi @ 40 °C, mm?/s, ASTM D445 99
Viskozite indeksi, ASTM D2270 156
Akma Noktasl, °C, ASTM D97 -36
Alevlenme Noktasl, °C, ASTM D92 226
Yogunluk @ 15 °C, g/cm?3, ASTM D4052 0.865
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Doill, Doill logosu ve ilgili markalar, Dogan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Sirketi'nin lisans altinda kullanilan ticari markalaridir.

Bu veri sayfasi ve icerdigi bilgilerin basim tarihi itibariyle dogru olduguna inanilmaktadir. Ancak, dogrulugu veya eksiksizligi konusunda agik veya zimni hicbir garanti veya
beyanda bulunulmaz. Saglanan veriler, laboratuvar kosullarindaki standart testlere dayanmaktadir ve yalnizca kilavuz olarak verilmistir. Kullanicilarin bu veri sayfasinin en son
strimiine basvurduklarindan emin olmalari énerilir. Urinleri glivenli bir sekilde degerlendirmek ve kullanmak, amaclanan uygulamaya, uygunlugu degerlendirmek ve yrGrliik-
teki tim yasa ve yonetmeliklere uymak kullanicinin sorumlulugundadir. Tum Grinlerimiz icin Malzeme Guvenlik Bilgi Formlari mevcuttur ve Grinin depolanmasi, guvenli
kullanimi ve imhasi ile ilgili uygun bilgiler icin basvurulmalidir. Malzemenin anormal kullanimindan, tavsiyelere uyulmamasindan veya malzemenin dogasindan kaynaklanan
tehlikelerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma i¢in sorumluluk kabul edilmez. Saglanan tim GrUnler, hizmetler ve bilgiler standart satis kosullarimiz kapsaminda
saglanmaktadir. Daha fazla bilgi icin +90 850 302 41 40 numarali telefonu arayabilirsiniz.
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