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ATF 220 DEXRON IID

DEXRON IID
Doill Otomaik Transmisyon Yagi

Transfer kutusu ve Hidrolik direksiyon

Mineral

Tanitimi

Doill ATF 220 DEXRON 1ID, Otomatik Sanziman Yagi, DEXRON IID standartlarinin gerektirdigi, otomatik disli kutusu,
sanziman, tork konvektory, direksiyon sistemi, hidrolik uygulamalar, tekne geri vitesinde ve benzeri uygulamalarda
kullanilir. DUsUKk sicaklikta, vites gecislerinde yUksek akiskanlik saglar. Yuksek sicaklikta, termal karaliik gosterir.

Performansi
Doill ATF 220 DEXRON IID Dexron/Mecron tarzi otomatik sanziman gecislerinde 6nerdidi avantajlari:

e Dexron IID performans seviyesindedir.
» Oksidasyon ve termal kararlilik saglar.
e TUm mevsim sartlarina karsi test edilmistir.

Oneriler

Doill ATF 220 DEXRON IID, Dexron IlI'Un gerekli oldugu yerlerde, Doill ATF 320 DEXRON llI, Doill ATF LT71141 ve Doill
ATF DEXRON VI otomatik sanziman yaglari ve benzeri ézelliklerdeki sivilar ile kanstirilabilir.

Uriinii profesyonel destek alarak degistirin.

UriinG kullanmadan énce, arac kullanim kitapcigr bakin.

Urtin kullanimi ile ilgili detayli bilgi icin Doill ile iletisime gecebilirsiniz.

Ozellikler ve Spesifikasyonlari

Yogunluk @ 15 °C, g/cm?, ASTM D4052 0.86
Kinematic Viskozitesi @ 100 °C, mm?/s, ASTM D445 7
Kinematic Viskozitesi @ 40 °C, mm?/s, ASTM D445 41.05
Viskozite indeksi, ASTM D2270 153
Parlama Noktasl, °C, Clevland Acik Kap, ASTM D92 210

Renk, Gorunum, ASTM D1500 Kirmizi



ATF 220
DEXRON IID

Doill ATF 320
DEXRON IID

Asagidaki performans seviyerlerini karsilar veya gecger:

OEM GRUP SPESIFIKASYON

ISH3S 41V

ALISON C4

ZF ZF TE-ML 04D / 11A / 14A
MERCEDES MB 236.7

CATERPILLAR CATERPILLAR TO-2

FORD Ford M2C 33G

OPEL / GM GENERAL MOTORS DEXRON IID
MAN MAN 339 Typ Z1 et V1

VOITH VOITH 55.6335.32 (G607)
DEXRON Dexron® 11D

DEXRON® VI Kesme Kararliigi

Oksidasyon
Stabilizasyonu

Asinma
Onleme

LT 71141

DEXRON?® IID
DEXRON® I[IIH
Flim Surtiinmeye Karsi
Olusturma Dayanikliik

Képlrme
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Doill, Doill logosu ve ilgili markalar, Dogan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Sirketi'nin lisans altinda kullanilan ticari markalaridir.

Bu veri sayfasi ve icerdigi bilgilerin basim tarihi itibariyle dogru olduguna inanilmaktadir. Ancak, dogrulugu veya eksiksizligi konusunda acik veya zimni higbir garanti veya
beyanda bulunulmaz. Saglanan veriler, laboratuvar kosullarindaki standart testlere dayanmaktadir ve yalnizca kilavuz olarak verilmistir. Kullanicilarin bu veri sayfasinin en son
striimine basvurduklarindan emin olmalari énerilir. Urlinleri glivenli bir sekilde degerlendirmek ve kullanmak, amaclanan uygulamaya, uygunlugu degerlendirmek ve yGrGrlik-
teki tim yasa ve yonetmeliklere uymak kullanicinin sorumlulugundadir. Tim UGrdnlerimiz igin Malzeme Guvenlik Bilgi Formlari mevcuttur ve UGriinin depolanmasi, gtvenli
kullanimi ve imhasi ile ilgili uygun bilgiler icin basvurulmalidir. Malzemenin anormal kullanimindan, tavsiyelere uyulmamasindan veya malzemenin dogasindan kaynaklanan
tehlikelerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma igin sorumluluk kabul edilmez. Saglanan tim Urtnler, hizmetler ve bilgiler standart satis kosullarimiz kapsaminda
saglanmaktadir. Daha fazla bilgi igin +90 850 302 41 40 numarali telefonu arayabilirsiniz.
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