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TESLA NOVA 3100 10W/30

API SM/CF ACEA A3/B4
Doill Otomobil-Arac Motor Yagi

Motor Yag

Yari Sentetik

Kullanimi

Doill TESLA NOVA 3100 10W/30 coklu tasit formulasyonu ile, maksimum temizlik, ylzey korumasi saglar. Tum cesit
motorlarda temizlik ve purtzsuzluk performansi korumak icin en ileri derece performansli ve sentetik teknolojili motor yagi
olarak dizayn edilmistir. Doill TESLA NOVA 3100 10W/30 tasitlarin tum ihtiyaclari olan benzinli, dizel, eski ve yeni tum arag
motorlarinin gereksinim sinirlarini fazlasi ile karsilar. Doill TESLA NOVA 3100 10W/30 tUm cesit tasit modelleri ve motor-
larinda denenmistir.

Doill TESLA NOVA 3100 10W/30 ultra yuksek performans sentetik baz yaglari ile ginimuzUin en ileri katik sistemleri ile
gUclendirilmis bir motor yagidir. Doill Tesla Nova 3100 10W/30 essiz dizayni ile Ustln seviye, slresiz performans, temi-
zleme glcU ve en yUksek seviye motor korumasi saglar. Doill TESLA NOVA 3100 10W/30 AP| ve OEM ILSAC GF-4 yakit
ekonomi servis standartlarini karsilar. Ustiin katik teknolojisi ile motorunuzda miukemmel film yapma kalinligi ve ylksek
TBN degeri ile birlikte ultra temizleme saglar. Yakit yakinimi boyunca surtinmeye karsi motorunuza koruma saglar.

Perfomansi

Doill TESLA NOVA 3100 10W/30 yari sentetik motor yadi, aracinizda sagladigi performanslar:

* YUksek TBN degerine sahiptir.

e Etkin kurum énlemeye yardimci olur.

« lyi motor temizligi performansi gosterir,

¢ Asinmaya karsi gug¢lu koruma saglar.

 YUksek sicaklik viskozite kaybini énler.

* Nispeten eski motor teknolojilerinde kullanilabilir.

* Benzin, Dizel ve LPG icin uyumludur.

« Binek araglar, SUV'ler (spor arazi araglan), hafif ticari araglar ve kamyonetlerde kullanilir.

one" ler Asagidaki performans seviyerlerini karsilar veya gecer:

 Doill TESLA NOVA 3100 10W/30, sadece benzeri zellik- LG &

teki urunler ile karistirilabilir. API SM/CF

« Uriin( profesyonel destek alarak degistirin.

o UriinG kullanmadan énce, arac kullanim kitapcigi bakin. ILSAC G

o Urin kullanimi ile ilgili detayli bilgi icin Doill ile iletisime FORD WSS-M2C921-A

gecebilirsiniz.



EpE g A B FFSE - §

N EEm Sy & AVe WA A

-
m
(72]
>
5
=
W
=
o
o

Ozellikler ve Spesifikasyonlari

Viskozite Sinifi, SAE 10W/30
Kinamatik Viskozite @ 100 °C, mm?/s, ASTM D445 11.7
Kinamatik Viskozite @ 40 °C, mm?3/s, ASTM D445 71.4
Viskozite Indeksi, ASTM D2270 160
Akma Noktasi, °C,ASTM D97 -38
Alevlenme Noktasl, °C, ASTM D92 220
Yodunluk @ 15 °C, g/cm3, ASTM D4052 0,865
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Doill, Doill logosu ve ilgili markalar, Dogan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Sirketi'nin lisans altinda kullanilan ticari markalaridir.

Bu veri sayfasi ve icerdigi bilgilerin basim tarihi itibariyle dogru olduguna inanilmaktadir. Ancak, dogrulugu veya eksiksizligi konusunda agik veya zimni hicbir garanti veya
beyanda bulunulmaz. Saglanan veriler, laboratuvar kosullarindaki standart testlere dayanmaktadir ve yalnizca kilavuz olarak verilmistir. Kullanicilarin bu veri sayfasinin en son
strimiine basvurduklarindan emin olmalari énerilir. Urinleri glivenli bir sekilde degerlendirmek ve kullanmak, amaclanan uygulamaya, uygunlugu degerlendirmek ve yrGrliik-
teki tim yasa ve yonetmeliklere uymak kullanicinin sorumlulugundadir. Tum Grinlerimiz icin Malzeme Guvenlik Bilgi Formlari mevcuttur ve Grinin depolanmasi, guvenli
kullanimi ve imhasi ile ilgili uygun bilgiler icin basvurulmalidir. Malzemenin anormal kullanimindan, tavsiyelere uyulmamasindan veya malzemenin dogasindan kaynaklanan
tehlikelerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma i¢in sorumluluk kabul edilmez. Saglanan tim GrUnler, hizmetler ve bilgiler standart satis kosullarimiz kapsaminda
saglanmaktadir. Daha fazla bilgi icin +90 850 302 41 40 numarali telefonu arayabilirsiniz.
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