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CONQUEROR 5000 M 10W/40

API CI-4 ACEAE?7
Doill Agir Hizmet - Arag Yagi

Motor Yag

Tam Sentetik
Kullanimi

Doill Conqueror 5000 M 10W40 E7, daha uzun faydali yag dmru saglamak icin 6zel olarak gelistirilmis tam sentetik agir
hizmet tipi dizel motor yagidir. Bir cok Avrupali motor Ureticisinin Euro 2, Euro 3 sinifi motor gereksinimlerini karsiladigi
gibi, dizel partikul filitresi (DPF)’si olmayan Euro 4 ve Euro 5 emisyon gereksinimlerini isteyen dizel motorlarda kullanimi
uygundur. Partikul filtresiz motorlarda ve pek cok EGR'li ve SCR sistemine sahip motorlarda kullanimi uygundur.

Ozellikle diisiik emisyonlu ve dizel partikiil filtreli (DPF) yeni nesil motorlarda daha gelismis performans ve koruma
saglamak icin diistis emisyonlu Low SAPS iriiniimiz olan Doill Conqueror 6000 LM 10W40 E9 tavsiye edilmektedir.

Performansi
Doill CONQUEROR 5000 M 10W/40 ful sentetik motor yagi, aracinizda sagladigi performanslar:

* Asinmaya karsI koruma (motorun ve motor pargalarinin, tahribat géormeden daha uzun sure galismasini sagalar)

* YUksek TBN dederi sayesinde, piston temiz kalmasini saglar.

* Motoru asiri basing altinda bile tum bosaltma araligi boyunca korur.

o Cesitli surus kosullari ve sicakliklarda kanitlanmis performans sunar.

o Komprersér verimliligi saglar.

« Ful sentetik yapisi ile, en soguk sartlarda bile, ilk calismada tam yaglama yapar.

e Oksidasyon kontrolu saglayarak, camurlasmis yapilarda azalma saglar ve pompalama kayiplari dnler.

* Yag kalinlasmasina, yuksek sicaklik tortularina, camur olusumuna ve yagin bozulmasina karsi olaganustt koruma saglar.

Kullanim Alanlari

Doill CONQUEROR 5000 M 10W/40 E7 Euro 5, Euro 4, Euro 3 ve Euro 2 dizel motorlarda uzun yag
degisim araligi icin gelistirilmistir.

Ayrica bu performans seviyesinin istendigi is makinalari ve ekipmanlarinda kullanilabilir.

Dusuik SAPS gerektiren Euro 5,*Euro 4* aracglarda kullanimi uygun degildir. Bu tiir uygulamalarda
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 tavsiye edilmektedir.

* DUsUk kukurtlu dizel yakit ve pek ¢cok biyodizel yakit formulasyonu kullanan Agir Hizmet Dizel Motorlari
e Dogal Emisli ve Turbosarjli Dizel Motorlu Ekipmanlar

 Karayollarinda Kisa ve Uzun Mesafe Kamyon ve Otobusler

« Arazide Madencilik, insaat ve Tarim Ekipmanlari

Oneriler

Doill CONQUEROR serisi ve sadece benzeri 6zellikteki Urtinler ile karistirilabilir.
UrtinG profesyonel destek alarak degistirin.

UrtinG kullanmadan énce, arac kullanim kitapcigi bakin.

Urtin kullanimi ile ilgili detayli bilgi icin Doill ile iletisime gecebilirsiniz.
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Conqueror Serisi

Hedefinize durmaksizin ilerlemenizi saglamak amaciyla ve motor asinmasina karsi korumada
yardimcl olmak i¢cin Doill Conqueror’u gelistirdik. Doill Conqueror, farkli strts kosullarinda
yuksek performans saglar. Doill ailesi olarak yolda meydana gelecek aksakliklarin yolculuk
kalitenizi dustrmesini istemiyoruz. Doill Conqueror serisini, uzun yolculuklarda hedefinize

varmaniza yardimci olmak i¢in gelistirdik.

Ozellikler ve Spesifikasyonlari

Sinif

Kinematic Viskozitesi @ 100 °C, mm?/s, ASTM D445

Kinematic Viskozitesi @ 40 °C, mm?/s, ASTM D445

Viskozite indeksi, ASTM D2270

Akma Noktasi, °C,ASTM D97

MRV @ -25°C, cP, ASTM D5293

Sulfatlanmis Kul, %kutle, ASTM D874

HTHS Viscosity @ 150 °C 1x10(6) sec(-1), Sheared, mPa.s, ASTM D4683
Total Baz Numrasi, mgKOH/g, ASTM D2896

Yodunluk @ 15 °C, g/cm?, ASTM D4052
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This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to
its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to
the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with
all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe
handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recom-
mendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You
should consult our local representative if you require any further information you can call +90 850 302 41 40
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