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GREEN FLUORIZED

Doill Konsantre Antifriz
inorganik / G11

Nitrit / Amin / Fosfat icermez

Kullanimi

Doill GREEN FLUORIZED ANTIFREEZE mono etilen glikol igeren, inorganik katik teknolojisi ile harmanlanmis, saf (kon-
satnre) sogutma sivisidir. Kullanimi maksimum performans igin % 60 konsantre antifriz %40 su, ideal performans icin % 50
antifriz %50 su ile karistinlarak kullanilmalidir. Bu Urln tim mono etilen glikol bazli inorganik sodutma sivilari ile
karistirilabilir. TUm sogutma sistemleri icin énerilir. binek otomobiller, agir hizmet, insaat, tarim araclari, bahce isleri, gemil-
er, sabit motorlar ve diger endustriyel uygulamalar.

Performansi

Doill GREEN FLUORIZED ANTIFREEZEMono Etilen Glikol (MEQG) iceren inorganik antifrizin, aracinizda sagladidi perfor-
manslar:

« Suya sertlik veren ve su ile birlikte gelen minerallerin metaller ile korozyon olusturmasina karsi ultra koruma saglar.
» Hararete karsi koruma saglayarak motrun ve sogutma sisteminin &mrunu uzatir.

¢ Araclarin sogutma sisteminde kullanilan alasimlarin korozyonuna karsi Ustun koruma saglar

¢ Motor sogutma sistemlerinde kullanilan geleneksel conta ve hortum malzemeleri ile uyumluluk saglar.

» Kavitasyon korozyonuna karsl koruma saglar.

* Su pompalarinin verimli yaglanmasini saglar.

Kullanim Kosullar

UrtinG kesinlikle saf olarak kullanmayiniz, antifriz su ile karistirilarak kullanilir. Onerilen donma noktasi sicaklik korumasina
goére su ile mumkunse saf su ile karistinin, ilgili oranlar icin lUtfen tabloya bakin. Korozyona karsi koruma saglamak icin
antifriz icerisindeki su oranini makismum %33'Un altinda seyreltmeyin. Seyreltme icin su, MUumkUnse saf su kullanin. Maksi-
mum sertlik 35°F, kloridler ve sulfatlar maksimum 50 ppm icerigine sahipken gerceklesir. Degisim Sikligi Ureticilerin tavsiye-
lerine gdre ayarlayin.

Dikkat, sadece motor sogukken antifrizi bosaltin yada kontroliinii saglayin. icme suyu ile kesinlikle karistirmayin, zehirlidir.
Kullanim kilavuzunda yazanlari dikkate alin.
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o Urtin kullanimi ile ilgili detayli bilgi icin Doill ile iletisime
gecebilirsiniz.
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Ozellikler ve Spesifikasyonlari

Doill AntifrizGesitleri___________ doill

Konsantre (Saf) -55°C -39°C

Mono Etilen Glikol Orani

Antifriz Gore Donma

Doill'in Tavsiye Ettigi Kullanim Maksimum Performans

Konsantre (Saf)
Antifriz - Su Orami

U Antifiz ¢ Geleneksel Antifirz

Maksimum Kullanim 5 Yll Maksimum Kullanim z Yll
I .000 Kilo Metre .000 Kilo Metre

Ozellikler ve Spesifikasyonlari

Gorinis, Gérsel FLORE YESIL
Donma Noktasi %50'lik ¢cozelti, °C, ASTM D3321 - 37

pH, Sulu Cozelti(33%), pH, ASTM D1287 8.5

Su Miktari, % wt, ASTM D1123 Max 5
Kaynama Noktasi, °C, ASTM D1120 175

Parlama Noktasi, COC, °C, ISO 2592 >120
Yogunluk @ 20 °C, g/cm?®, ASTM D4052 1.113

Sakli Alkalinite, ml 0.1N HCl, ASTM D1121 2-5
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Bu veri sayfasi ve icerdigi bilgilerin basim tarihi itibariyle dogru olduguna inanilmaktadir. Ancak, dogrulugu veya eksiksizligi konusunda agik veya zimni hi¢bir garanti veya
beyanda bulunulmaz. Saglanan veriler, laboratuvar kosullarindaki standart testlere dayanmaktadir ve yalnizca kilavuz olarak verilmistir. Kullanicilarin bu veri sayfasinin en son
striimine basvurduklarindan emin olmalari dnerilir. Urtinleri glivenli bir sekilde degerlendirmek ve kullanmak, amaclanan uygulamaya, uygunlugu degerlendirmek ve yurGrlik-
teki tim yasa ve yonetmeliklere uymak kullanicinin sorumlulugundadir. Tum Grtnlerimiz i¢cin Malzeme Guvenlik Bilgi Formlari mevcuttur ve Grinin depolanmasi, guvenli
kullanimi ve imhasi ile ilgili uygun bilgiler icin basvurulmalidir. Malzemenin anormal kullanimindan, tavsiyelere uyulmamasindan veya malzemenin dogasindan kaynaklanan
tehlikelerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma i¢in sorumluluk kabul edilmez. Saglanan tim GrUnler, hizmetler ve bilgiler standart satis kosullarimiz kapsaminda
saglanmaktadir. Daha fazla bilgi igin +90 850 302 41 40 numarali telefonu arayabilirsiniz.




