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GREEN LIFE -39 °C

Doill -39 Hazir Antifriz
Organik / G11
Nitrit / Amin / Fosfat icermez

Kullanimi

Doill GREEN LIFE ANTIFREEZE -39 °C mono etilen glikoliceren, inorganik karisim katki maddesi teknolojisi ile harman-
lanmis, sogutma sivisi ve yumusak suyla karistirilarak hazirlanmis, -55 derecede kullanima hazir antifrizdir. Bu Urun tim
mono etilen glikol bazli inorganik sogutma sivilari ile karistirilabilir. Tum sogutma sistemleri icin 6nerilir. Binek otomobiller,
agir hizmet, insaat ve tarim araclari, bahce isleri, gemiler, sabit motorlar ve diger endUstriyel uygulamalar icindir.

Performansi

Doill GREEN LIFE ANTIFREEZE -39 °C Mono Etilen Glikol (MEG) iceren inorganik antifrizin, aracinizda sagladigi perfor-
manslar:

« Suya sertlik veren ve su ile birlikte gelen minerallerin metaller ile korozyon olusturmasina karsi ultra koruma saglar.
» Hararete karsi koruma saglayarak motrun ve sogutma sisteminin &mrunu uzatir.

¢ Araclarin sogutma sisteminde kullanilan alasimlarin korozyonuna karsi Ustun koruma saglar

¢ Motor sogutma sistemlerinde kullanilan geleneksel conta ve hortum malzemeleri ile uyumluluk saglar.

» Kavitasyon korozyonuna karsl koruma saglar.

* Su pompalarinin verimli yaglanmasini saglar.

Kullanim Kosullan

Urlinli kesinlikle saf olarak kullanmayiniz, antifriz su ile karistirilarak kullanilir. Onerilen donma noktasi sicaklik korumasina
gore su ile mumkunse saf su ile kanistirin, ilgili oranlar icin lutfen tabloya bakin. Korozyona karsi koruma saglamak igin
antifriz igerisindeki su oranini makismum %33'Un altinda seyreltmeyin. Seyreltme igin su, MUmkunse saf su kullanin. Maksi-
mum sertlik 35°F, kloridler ve sulfatlar maksimum 50 ppm igerigine sahipken gergeklesir. Degisim Siklgi dreticilerin tavsiye-
lerine gore ayarlayin.

Dikkat, sadece motor sogukken antifrizi bosaltin yada kontroliinii saglayin. icme suyu ile kesinlikle karistirmayin, zehirlidir.
Kullanim kilavuzunda yazanlari dikkate alin.

onerl ler Asagidaki performans seviyerlerini karsilar veya gecer:
. . AUDI, SEAT, SKODA, VW :

o Doill GREEN LIFE ANTIFREEZE -39 °C, sadece benzeri (Until 1996) TL 774-C Porsche (Until 1995

(")z_.ellikteki urtnler ile karistirilabilir. BMW N 600 69,0 Opel/Vauxhall (Until

« Urtinii profesyonel destek alarak degistirin. ERSHIEE RIS
—— .. . . Rolls-Royce (After

+ Urtinu kullanmadan once, arag kullanim kitapgigr bakin. AT BT BEE 1988)

e Urtn kullanimr ile ilgili detayli bilgi igin Doill ile iletisime MAN 324 NF MB 325.0

gecebilirsiniz.
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Ozellikler ve Spesifikasyonlari
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Doill AntifrizGesitleri___________ doill

Konsantre (Saf) -55°C -39°C

Mono Etilen Glikol Orani

Antifriz Gore Donma

Doill'in Tavsiye Ettigi Kullanim Maksimum Performans

Konsantre (Saf)
Antifriz - Su Orami

U Antifiz ¢ Geleneksel Antifirz

Maksimum Kullanim 5 Yll Maksimum Kullanim z Yll
I .000 Kilo Metre .000 Kilo Metre

Ozellikler ve Spesifikasyonlar

Gorunus, Gorsel Yesil
Donma Noktasi %50'lik ¢ozelti, °C, ASTM D3321 -15
pH, Sulu Cozelti(100%), pH, ASTM D1287 8.5

Su Miktari, % wt, ASTM D1123 Max 50
Kaynama Noktasl, °C, ASTM D1120 107
Yogunluk @ 20 °C, g/cm?, ASTM D4052 1.079
Sakli Alkalinite, ml 0.1N HCl, ASTM D1121 1-2
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Doill, Doill logosu ve ilgili markalar, Dogan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Sirketi'nin lisans altinda kullanilan ticari markalaridir.

Bu veri sayfasi ve icerdigi bilgilerin basim tarihi itibariyle dogru olduguna inanilmaktadir. Ancak, dogrulugu veya eksiksizligi konusunda agik veya zimni hi¢bir garanti veya
beyanda bulunulmaz. Saglanan veriler, laboratuvar kosullarindaki standart testlere dayanmaktadir ve yalnizca kilavuz olarak verilmistir. Kullanicilarin bu veri sayfasinin en son
striimine basvurduklarindan emin olmalari dnerilir. Urtinleri glivenli bir sekilde degerlendirmek ve kullanmak, amaclanan uygulamaya, uygunlugu degerlendirmek ve yurGrlik-
teki tim yasa ve yonetmeliklere uymak kullanicinin sorumlulugundadir. Tum Grtnlerimiz i¢cin Malzeme Guvenlik Bilgi Formlari mevcuttur ve Grinin depolanmasi, guvenli
kullanimi ve imhasi ile ilgili uygun bilgiler icin basvurulmalidir. Malzemenin anormal kullanimindan, tavsiyelere uyulmamasindan veya malzemenin dogasindan kaynaklanan
tehlikelerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma i¢in sorumluluk kabul edilmez. Saglanan tim GrUnler, hizmetler ve bilgiler standart satis kosullarimiz kapsaminda
saglanmaktadir. Daha fazla bilgi igin +90 850 302 41 40 numarali telefonu arayabilirsiniz.




