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HYDROPRO HD SERISI

ISO VG
Doill Hidrolik Sistem Yagi

Mineral

Tanitimi

Doill HYDROPRO HD ISO VG hidrolik sistem yadl, genis sicaklik araliklarinda yuksek performans gdsteren yuksek
viskozite indeksli mineral esasli hidrolik sistem yagidir. YUksek sicaklik ve mekanik stres altinda bozulmaya karsi gosterdigi
direng sayesinde hirolik sistemin verimliligini azaltan depozit olusumu engeller.

Performansi

Bosch Rexroth RDE 90235, Cincinnati P 68, 69,70, DIN 51524 Part Il (HLP), Eaton M-2950 S/1-286 S3, ISO 20763 Conesto-
ga Vane Pump Tests, JCMAS P041 HK, Parker HF-0, HF-1, HF-2

Oneriler

« Uretim tesisleri ve endustriyel uygulamalarda kullanilan hidrolik sistemlerde kullanima uygundur.
« is makinasi olarak kullanilana ving, ekskavator gibi mobil uygulamalarda kullanilir.

¢ SO HM sinif hidrolik yaglarin tavsiye edildigi denizcilik uygulamalarinda kullanima uygundur.

* Bunun yaninda hidrolik sistem yadlarina intiyac duyulan diger endUstriyel uygulamalara onerilir.
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Urtin Ozellikleri

ISO VG 100 68 46 32
Kinematik Viskozitesi 100 68 46 32
@ 40 °C, mm?/s, ASTM D445

Kinematik Viskozitesi 111 87 6.8 56
@ 100 °C, mm?/s, ASTM D445

Yogunluk @ 15 °C,

g/cm?®, ASTM D4052 0,889 0,885 0,875 0,865
Viskozite indeksi,

ASTM D 2270 =) = = =
Alevlenme Noktasi

°C ASTM D 92 230 220 210 195
Akma Noktasi, 27 27 -30 32

°C ASTM D 97



Ozellikler ve Spesifikasyonlari
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Doill HYDROPRO
ISO VG 32 - ISO VG 46 - ISO VG 68 — ISO VG 100

Doill HYDROPRO serisi Hidrolik Sistem Yagi, dusuk ¢inko igcerigi, asinma onleyici, son derece
rafine baz yaglar iceren Doill teknolojisinin benzersiz bir Urnudur.

Doill HYDROPRO, en son dusuk ¢inko katki teknolojisi kullanilarak mukemmel asinma énleyi-
ci ve termal kararlilk performansi saglamak uzere 6zel olarak formule edilmistir. Gelismis
katki maddelerinin yUksek kaliteli baz yaglarla dikkatli bir sekilde karistirilmasi sayesinde Doill
HYDROPRO, camur ve tortu olusturma egilimini en aza indirirken mukemmel bir hidrolitik ve
oksidatif stabiliteye sahiptir. Doill HYDROPRO ayrica hidrolik sistemdeki demir ve sari metal
iceren bilesenleri korozyona karsi korur. Doill HYDROPRO, asinma énleyici koruma ve DIN
HLP kalite yag gerektiren cogu endustriyel hidrolik sistemde ve ayrica Ureticinin tavsiyesi dik-
kate alinarak insaat makine ve ekipmanlarinda guvenle kullanilabilir. Doill HYDROPRO serisi,
nitril, silikon ve floropolimer gibi statik ve dinamik contalarda yaygin olarak kullanilan elasto-
mer malzemelerle uyumludur.
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Doill, Doill logosu ve ilgili markalar, Dogan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Sirketi'nin lisans altinda kullanilan ticari markalaridir.

Bu veri sayfasi ve icerdigi bilgilerin basim tarihi itibariyle dogru olduguna inanilmaktadir. Ancak, dogrulugu veya eksiksizligi konusunda acik veya zimni higbir garanti veya
beyanda bulunulmaz. Saglanan veriler, laboratuvar kosullarindaki standart testlere dayanmaktadir ve yalnizca kilavuz olarak verilmistir. Kullanicilarin bu veri sayfasinin en son
striimine basvurduklarindan emin olmalari énerilir. Urlinleri glivenli bir sekilde degerlendirmek ve kullanmak, amaclanan uygulamaya, uygunlugu degerlendirmek ve yGrQrlik-
teki tim yasa ve yonetmeliklere uymak kullanicinin sorumlulugundadir. Tim UGrdnlerimiz igin Malzeme Guvenlik Bilgi Formlari mevcuttur ve UGriinin depolanmasi, gtvenli
kullanimi ve imhasi ile ilgili uygun bilgiler icin basvurulmalidir. Malzemenin anormal kullanimindan, tavsiyelere uyulmamasindan veya malzemenin dogasindan kaynaklanan
tehlikelerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma igin sorumluluk kabul edilmez. Saglanan tim Urtnler, hizmetler ve bilgiler standart satis kosullarimiz kapsaminda
saglanmaktadir. Daha fazla bilgi igin +90 850 302 41 40 numarali telefonu arayabilirsiniz.
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