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EXTREME xp8000 OW/30

API SN/CF ACEA C3
Doill Otomobil-Arac Yag:

Motor Yag

Tam Sentetik

Kullanimi

Doill EXTREME xp8000 0W/30 Titanyum Altin Alasim Teknolojisi sizlere buglnuin son teknoloji motorlarinda maksimum
performans talebinizi rahatlikla karsilamanizi saglamaktadir. Yuksek motor muhendisliginin olusturmus oldugu minimum
tolerans ihtiyacini yuksek seviyedeki koruyuculugu ve dusuk viskozite degerleri ile karsilamaktadir. Doill EXTREME xp8000
O0WY/30 kisa ve uzun donemde ki performans verimini artmasini, motor i¢cinde olusan kirlenmenin azalmasini saglayarak
motorun maksimum performans surdurulebilirliginin maksimum degerlerde seyretmesini saglamaktadir. Tum surus
sartlarinda yUksek basing altinda bile motor verimliligini en Ust seviyede saglamaktadir. Dusuk sicaklikta mUkemmel perfor-
mans saglar. Dizel Partikul Filtresini uzun sure korumak igin &zel formule edilmistir.

Performansi
Doill EXTREME xp8000 0W/30 tam sentetik motor yagi, aracinizda sagladigi performanslar:

* En yuksek standartlarda bagimsiz olarak test edilmistir.

e Doill'in Uretmis oldugu en performansli yag.

¢ TGDI motor icin LSPI koruma performansi saglar.

» Orta SAPS ve GPF veya DPF ile donatilmis araclar icin uygundur.

» Yakit ekonomisinde olaganustu performans saglar.

* DuUnyanin &énde gelen otomobil Ureticileri tarafindan &nerilir.

» Titanyum Altin Teknolojisi sayesinde, yuzeylerde Ustun filim yapar.

* Motoru asiri basing altinda bile tum bosaltma araligi boyunca korur.
o Cesitli surus kosullari ve sicakliklarda kanitlanmis performans sunar.
o Kompresor verimliligi saglar.

* Tam sentetik yapisi ile, en soguk sartlarda bile, ilk calismada tam yaglama yapar.
* Yuksek TBN degeri sayesinde, motorunuzda ultra temizlik yapar.

¢ Yipranmis motorlarin &mrunu uzatir.

Asagidaki performans seviyerlerini karsilar veya gecer:
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API SN

» Doill EXTREME xp8000 0W/30, sadece benzeri zellik- .
BMW Longlife-04

teki Grunler ile karistirlabilir.
» UrlinGi profesyonel destek alarak degistirin. MERCEDES DR SRR
e Urlnu kullanmadan &nce, arac kullanim kitapcigr bakin.
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o Urtn kullanimi ile ilgili detayli bilgi icin Doill ile iletisime
gecebilirsiniz. RENAULT RN 0700 / RN 0710
955535.GS1
FIAT 955535.DS1
GM Dexos2*
VOLKSWAGEN VW 504 00 / 507 00
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API SN PLUS PERFORMANS SEVIYESi

LSPI (Low-speed pre-ignition) ‘
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Ozellikler ve Spesifikasyonlari

Sinif, SAE 0W/30
Kinematik Viskozitesi @ 100 °C, mm?/s, ASTM D445 12.3
Kinematik Viskozitesi @ 40 °C, mm?/s, ASTM D445 72.5
Viskozite indeksi, ASTM D2270 169
Akma Noktasi, °C,ASTM D97 -45
Kul, Kukart, kutle %, ASTM D874 0.6
Fosfor, kutle%, ASTM D4951 0.125
HTHS Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), Sheared, mPa.s, ASTM D4683 3.0
Total Baz Numrasi, mgKOH/g, ASTM D2896 9.52
Yogunluk @ 15 °C, g/cm?®, ASTM D4052 0.849
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Doill, Doill logosu ve ilgili markalar, Dogan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Sirketi'nin lisans altinda kullanilan ticari markalaridir.

Bu veri sayfasi ve icerdigi bilgilerin basim tarihi itibariyle dogru olduguna inanilmaktadir. Ancak, dogrulugu veya eksiksizligi konusunda agik veya zimni hi¢bir garanti veya
beyanda bulunulmaz. Saglanan veriler, laboratuvar kosullarindaki standart testlere dayanmaktadir ve yalnizca kilavuz olarak verilmistir. Kullanicilarin bu veri sayfasinin en son
striimine basvurduklarindan emin olmalari énerilir. Urlinleri glivenli bir sekilde degerlendirmek ve kullanmak, amaclanan uygulamaya, uygunlugu degerlendirmek ve yGrGrlik-
teki tim yasa ve yonetmeliklere uymak kullanicinin sorumlulugundadir. Tim Urlnlerimiz igin Malzeme Guvenlik Bilgi Formlari mevcuttur ve Grinin depolanmasi, gtvenli
kullanimi ve imhasi ile ilgili uygun bilgiler icin basvurulmalidir. Malzemenin anormal kullanimindan, tavsiyelere uyulmamasindan veya malzemenin dogasindan kaynaklanan
tehlikelerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma igin sorumluluk kabul edilmez. Saglanan tim Urtnler, hizmetler ve bilgiler standart satis kosullarimiz kapsaminda
saglanmaktadir. Daha fazla bilgi igin +90 850 302 41 40 numarali telefonu arayabilirsiniz.
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