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TESLA RTX 1000 20W/50

API SG/CD
Doill Otomobil-Ara¢c Motor Yagi
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Kullanimi

Doill TESLA RTX 1000 20W/50 hemen hemen her kosulda Ustln performans saglanmasi icin gelistirilmis dort mevsim
boyunca zorlu sartlara uyum saglayan dizel, benzin ve LPG motor yagidir. Doill TESLA RTX 1000 20W/50 Ozellikle Ustiin
formulasyonu sayesinde LPG'li araclar icin de uygundur. Doill TESLA RTX 1000 20W/50 yaslanmis eski model yag
eksiltme sorunu olan araclarda, yag eksiltmeyi azami degerlere indirir ve motor korumasi saglar.

Performans
Doill TESLA RTX 1000 20W/50 mineral motor yadi, aracinizda sagladigi performanslar:

« %60 Ustiin yag yakma korumasi

« Sikistirma kaybini en aza indiren ve motor korumasi saglayan katki maddeleri.

» Contalari daha uzun sure koruyan ve sizintlyl azaltmaya yardimci olan formulasyon.

* Asinmaya ve zararli tortulara karsi koruyun.

* Doill TESLA RTX 1000 20W/50 ile aracinizin daha uzun 6muUrld olmasina yardimci olun.

Kullanim Alani

Doill TESLA RTX 1000 20W/50, Ureticinin APl SG/CD ve daha dnceki spesifikasyona sahip 20W/50 yaglayici dnerdigi
otomotiv ve hafif ticari arag benzinli, dizel ve LPG motorlarinda kullanima uygundur.

Oneriler

» Doill TESLA RTX 2000 15W/40, sadece benzeri 6zellikteki Urtnler ile
karistiritabilir.

« UriinG profesyonel destek alarak degistirin.

« UriinG kullanmadan énce, arac kullanim kitapcigi bakin.

« Uriin kullanimi ile ilgili detayli bilgi icin Doill ile iletisime gecebilirsiniz.
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Ozellikler ve Spesifikasyonlari

Viskozite Sinifi, SAE 20W/50
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm?/s, ASTM D445 18
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm?/s, ASTM D445 149
Viskozite indeksi, ASTM D2270 130
Akma Noktasi, °C,ASTM D97 -30
Alevlenme Noktasi, Cleveland Open Cup,°C, ASTM D92 225
Yogunluk @ 15 °C, g/cm?, ASTM D4052 0.87
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Doill, Doill logosu ve ilgili markalar, Dogan Boya Makine Ve Kimya Sanayi Limited Sirketi'nin lisans altinda kullanilan ticari markalaridir.

Bu veri sayfasi ve icerdigi bilgilerin basim tarihi itibariyle dogru olduguna inanilmaktadir. Ancak, dogrulugu veya eksiksizligi konusunda agik veya zimni higbir garanti veya
beyanda bulunulmaz. Saglanan veriler, laboratuvar kosullarindaki standart testlere dayanmaktadir ve yalnizca kilavuz olarak verilmistir. Kullanicilarin bu veri sayfasinin en son
striimine basvurduklarindan emin olmalari énerilir. Urlinleri glivenli bir sekilde degerlendirmek ve kullanmak, amaclanan uygulamaya, uygunlugu degerlendirmek ve yGrGrlik-
teki tim yasa ve yonetmeliklere uymak kullanicinin sorumlulugundadir. Tim Grdnlerimiz igin Malzeme Guvenlik Bilgi Formlari mevcuttur ve UGrtinin depolanmasi, gtvenli
kullanimi ve imhasi ile ilgili uygun bilgiler icin basvurulmalidir. Malzemenin anormal kullanimindan, tavsiyelere uyulmamasindan veya malzemenin dogasindan kaynaklanan
tehlikelerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma igin sorumluluk kabul edilmez. Saglanan tim UrUtnler, hizmetler ve bilgiler standart satis kosullarimiz kapsaminda
saglanmaktadir. Daha fazla bilgi igin +90 850 302 41 40 numarali telefonu arayabilirsiniz.
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